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Temat: AUTOKOSMETYKA

Przeminet

Pierwsze wiosenne promienie stonca padajagce na twoje
auto odstaniajg zazwyczaj spustoszenia, jakich dokonata
w nim zima. Zmatowiaty lakier peten jest matych rys, czarne
elementy plastikowe s rowniez wyplowiale, a wewngtrz
warstwa kurzu pokrywa deske rozdzielczga, nie mowigc juz
0 mieszaninie piasku i soli zalegajacej na dywanikach. Pro-
ponujemy, abys, zamiast spotkac sie z kumplami w barze,
spedzit wolng sobote w garazu, a uda ci sie przywracic two-
jej furze peilnie blasku przed pierwszymi letnimi zlotami.

PAWEL TOBOLSKI (TEKST | ZDJECIA)

esli myslisz, ze jednorazowa
Jwizyta W myjni recznej moze
wszystko zatatwi¢, to jestes
w duzym btedzie. Aby osiagnac
efekt tzw. showcara, musisz nies-
tety poswigci¢ duzo wiecej czasu.
Podczas realizacji tego reportazu
zamknelismy drzwi myjni na ponad
5 godzin.
Po wskazéwki dotyczace wiosen-
nego mycia i pielegnaciji samochodu
udalismy sie do specjalistow w tej
dziedzinie, czyli do firmy Automoti-
ve Centre, oficjalnego dystrybutora
kosmetykéw samochodowych Me-
guiar’s na Polske.
Okazuje sie, ze nawet myjnie
reczne popetniajg szereg funda-
mentalnych btedéw podczas mycia W pierwszym etapie mycia nalezy doktadnie sptukac
samochodow. Z auta przy pomocy myijki ci$nieniowej najwieksze zabru-
— Do nich trzeba zaliczy¢ choé- dzenia, piasek i s6l
by stosowanie $rodkéw odttuszcza-
jacych, ktére usuwajg wosk oraz
wysuszajg lakier z olejkéw, a w kon-
sekwencji przyspieszaja jego utle-
nianie, moéwi Piotr Broniszewski
z Automotive Centre. Kolejny btad
to stosowanie do mycia gabek, kto-
re nie sg w stanie uwiezi¢ brudu
w swoich strukturach, a w konse-
kwencji rysuja lakier. Jesli juz mu-
simy uzy¢ gabki, to nalezy przygo-
towac¢ sobie dwa wiadra. W jednym
mamy szampon, a drugie stuzy do
ptukania gabki.
Podczas mycia nie starajmy sie
usung¢ przywartego brudu poprzez
tarcie lakieru. Takie niedoskonatosci
dadzg sie usunac na etapie przygoto-
wania lakieru do woskowania. i )
Doprowadzenie samochodu do M 2 Spore zabru- i i z - —— . P —
czystosci moze by¢ trudnym zada- g . ‘ dzenia na : o . g - 5 : . \ < ' - - Bardzo ciekawym
niem, ale jest szansa, ze w przy- y LT ey A . \ 3 ; . . narzedziem do my-
. T na usunaé ’ X _ cia felg jest szczot-
sztosci mocno sie nie nameczysz, ! - przy pomocy / g 4 Kiedy=pray Ol " ka o elastycznym
o ile bedziesz systematyczny. e ' specjalne- o 7 \ il Ry g rozpusci N \ drucianym
— To bardzo wazna cecha, ktora go sprayu. y 4 ) J g y brud i pyt ‘ . ; szkielecie, dzieki
pozwala zaoszczedzi¢ bardzo duzo Trzeba jednak = 7 . .7 4 - | | z klockéw ; : & ,  czemu po wygieciu
czasu, przyznaje Piotr. Dotyczy to : : uwag;\g’c’g:g 3 % / | B 5 g 3 2§$;<I:h = \ : ; g?omf:: E;Zyé
zwtaszcza pielegnacji wnetrza sa- Ry o zawieraton A \ » - ar nalezy ’ # $ . . wewnetrzna czes¢
mochodu. / " kwasow, ktére A > - i ; 4 umyé¢ felgi \ | & - felgi. Koncowka
Obo,k ;ngjdziesz ngjwazniej.s;g Mycie samochodu nalezy rozpoczac od két. W przeciw- sa_dT:I;cI)Sfll\;ve e . o | y. Isz;zotka: I x ixéogﬂrjne: t:r(z);z
xéazgmgg:gc?rug\;?:gfn\ﬁgzzsgg nym razie, zanim skonczymy my¢ felgi, karoseria zdazy zwtaszczg:; ‘ = A e J . i — nua rZﬁ:\‘ziia | 4 B i co nie ma r_&/zyka_
! . & o ) juz vyyst.:hnz}c i pgzostana na niej plamy po wodzie. Do chromowa- ) . e o : do mycia E— < | uszkodzenia felgi
postepujac zgodnie z nimi, z fatwo- mycia kot Piotr uzywa specjalnej szczotki nych - . 2 L samochodu lub lakieru
Scig osiagniesz bardzo dobry efekt. ¢
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Temat: AUTOKQSMETYKA
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Whnetrze samochodu nalezy
najpierw odkurzy¢. Jasna
skore nalezy najpierw wyczy-
$ci¢ odpowiednim Srodkiem,
a nastepnie zakonserwowac,
dzieki czemu bedzie ona
miekka, wodoodporna i oddy-
chajaca

Deske rozdzielczg czyscimy
odpowiednim sprayem. Piotr
poleca te, ktére zostawiaja tzw.
satynowy polysk, dzieki czemu
unika sie odbtyskéw w szybie

2l T

Piotr zaleca do
mycia stoso-
wanie dwéch

wiaderek. W jed-
nym jest roztwoér

z szamponem,

a w drugim czysta
woda, w ktérej
nalezy ptukacé
rekawice lub gab-
ke. Dzieki temu
zmniejsza sie
ryzyko zarysowan
lakieru drobinami
piasku lub kurzu

Umyte nad-
wozie nalezy
sptukac¢ woda.
Najlepiej jednak
zrezygnowac
tutaj z myjki
ci$nieniowej

i sptukiwac
jednolitym stru-
mieniem wody,
dzieki czemu
mniej wody
pozostanie na
karoserii

Na koniec
nablyszczamy
opony odpo-
wiednim $rod-
kiem. Konser-
wuje on gume

i jednoczes$nie
nablyszcza
opone. Prawa
czes¢ opony

na zdjeciu po-
smarowalismy
takim Srodkiem.
Przyznacie
sami, ze réznica
jest bardzo
duza

Nastepny etap to
usuwanie drobnych
niedoskonatosci lakieru
przy pomocy $Srodka

do czyszczenia lakieru.
W przypadku rys wyczu-
walnych paznokciem
potrzebna jednak bedzie
pomoc lakiernika.

Na tak przygotowany
lakier nanosimy cienka

- warstwe wosku. Piotr

Broniszewski zaleca
dwukrotne naktadanie
cienkich warstw, zamiast
jednej grubszej

Tak wygladata maska Peugeota przed Po umyciu, przygotowaniu lakieru oraz
naszym myciem. Ten 1,5-roczny samochéd dwukrotnym woskowaniu maska Peugeota
czesto byt myty na myjni automatycznej, odzyskata dawny potysk oraz gtebie koloru.

wiec lakier peten byt minizarysowan

Piotr Broniszewski i Piotr Kazmierski z Automotive
Centre z duma prezentuja bltyszczacego Peugeota
607. Z naszym poradnikiem masz duze szanse, by
twoje auto wygladato wiosng réwnie ol$niewajaco

Uzyskany efekt wart jest wiozonego wysitku

Reszte wody trzeba usuna¢ recznikiem z mikrofibry Nadwozie sptukane jednolitym strumieniem szybciej sie
lub ircha. Po wysuszeniu nadwozia mozna przystapié osusza. Na karoserii sptukanej pod ci$nieniem pozosta-
do przygotowania lakieru do woskowania je charakterystyczna, trudniejsza do usuniecia mgietka
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Na tym etapie
Po umy- mozna sie
ciu trzeba przekonag, ile
usuna¢é naleciatosci na
zabrudzenia, lakierze miat
2 ktérymi nie umyty samo-

poradzit so-
bie szampon.
Na tym etapie

chéd. Roéznice
mozna fatwo
wyczué przesu-

S Piotr zaleca wajac palcami
4 Kratki nawiewu bardzo tatwo czy- stosowanie po lakierze.
Sci sie specjalnym pedzelkiem. specjalnej W miejscu
Do trudno dostepnych zataman glinki Quik zastosowania
przydaje sie widoczna na dalszym Clay, ktéra glinki lakier ma
/ A tle szczoteczka czysci caty wyraznie wigk-
A samochéd szy poslizg
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